附件1：
                                                    UPS、EPS采购安装报价清单
报价单位：                                                                                                                         报价日期：
	序号
	名 称
	项目说明或技术参数
	单位
	数量
	税率（%）
	不含税综合单价（元）
	不含税总价（元）
	含税综合单价（元）
	含税总价（元）
	备 注

	1
	不间断电源UPS主机
	在线式单相三线制额定功率：10KVA（9KW)UPS电池逆变电压:192V符合GB/T14715-2017或YD/T 1095-2018具有旁路功能，当输出过载或UPS故障时，可以无间断转到旁路工作状态由市电继续供电；具备交流输入过、欠压保护、输出过载、短路保护、逆变过热保护等功能。
	台
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	品牌推荐：科华、易事特、艾特网能、科士达、山特或同档次

	2
	阀控免维护铅酸蓄电池
	在25℃环境下，蓄电池设计寿命≥8年。
容量：12V 120AH
符合GB/T19639-2014或YD/T 799-2024；
外壳ABS阻燃UL94-V0等级，蓄电池产品必须拥有易于散热的技术，防止因环境温度过高的问题造成电池过热而引起着火；提供CE认证，泰尔认证证书，8、9烈度抗震性能认证，MSDS证书。采用封口剂蓄电池，在温度-30℃～+65℃之间，封口剂不应有裂纹与溢流现象
10KVA满载放电时间大于130分钟；
防酸雾性能：蓄电池在正常工作中应无酸雾逸出;
原厂出具3年质保证明。
	个
	16
	　
	　
	　
	　
	　
	品牌推荐：风帆、金悦诚、易事特、科士达、山特或同档次

	3
	消防应急电源EPS及电池柜
	30KW动力型三相五线制
含所有断路器，DC24V控制输出，防护等级IP30；
EPS电池逆变电压:≥324V;
设备底座尺寸800*600mm，高度不超过2000mm，电池柜外观和主机一致尺寸
防护等级IP30；
提供中国国家应急部消防产品合格评定中心证书、中国国家强制性产品认证证书；原厂出具2年质保证明。
	套
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	国产品牌

	4
	阀控免维护铅酸蓄电池
	在25℃环境下，蓄电池设计寿命≥8年。
容量：12V 65AH
符合GB/T19639-2014或YD/T 799-2024；
外壳ABS阻燃UL94-V0等级，蓄电池产品必须拥有易于散热的技术，防止因环境温度过高的问题造成电池过热而引起着火；提供CE认证，泰尔认证证书，8、9烈度抗震性能认证，MSDS证书。采用封口剂蓄电池，在温度-30℃～+65℃之间，封口剂不应有裂纹与溢流现象。
防酸雾性能：蓄电池在正常工作中应无酸雾逸出;
原厂出具3年质保证明。
	节 
	27
	　
	　
	　
	　
	　
	品牌推荐：风帆、金悦诚、易事特、科士达、山特或同档次

	5
	消防应急电源EPS及电池柜
	18.5KW动力型三相五线制，含所有断路器，DC24V控制输出，防护等级IP30；
EPS电池逆变电压: ≥324V;
设备底座尺寸600*600mm，高度不超过2000mm，电池柜外观和主机一致尺寸
防护等级IP30；
提供中国国家应急部消防产品合格评定中心证书、中国国家强制性产品认证证书；原厂出具2年质保证明。
	套
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	国产品牌

	6
	阀控免维护铅酸蓄电池
	在25℃环境下，蓄电池设计寿命≥8年。
容量：12V 38AH
符合GB/T19639-2014或YD/T 799-2024；
外壳ABS阻燃UL94-V0等级，蓄电池产品必须拥有易于散热的技术，防止因环境温度过高的问题造成电池过热而引起着火；提供CE认证，泰尔认证证书，8、9烈度抗震性能认证，MSDS证书。采用封口剂蓄电池，在温度-30℃～+65℃之间，封口剂不应有裂纹与溢流现象。
防酸雾性能：蓄电池在正常工作中应无酸雾逸出;
原厂出具3年质保证明。
	节 
	27
	　
	　
	　
	　
	　
	品牌推荐：风帆、金悦诚、易事特、科士达、山特或同档次

	7
	上门安装调试
	/
	项
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	含所有输入输出线缆、直流线缆、断路器等所有使整体系统安全正常运行的材料、电池连接线、人工及找出全部负载线路、负载设备，不仅限于以上

	8
	承重底座
	1、定制EPS 防腐钢制承重架用国标槽钢焊接，满足现场承重要求，且不能影响原来电缆的安全运行及现场配电设备箱门开关。做好接地排流措施。
2、预估定制尺寸（定制尺寸以现场测量为准）：
2个1050x600mm
2个1050x800mm
	个
	4
	　
	　
	　
	　
	　
	国产优质

	9
	旧电池回收抵扣
	回收现场原有电池：
山顿12V 120AH 16个
赛特65AH 27个38AH 27个，
共4701AH
	AH 
	4701
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	注：1.含税总价=不含税总价×（1+税率）； 不含税总价=含税总价÷（1+税率）；
2.报价保留2位小数（仅不含税综合单价可保留6位小数）
3.报价有效期为(  )个月



